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DESCRIZIONE 
È un eco cemento dalle alte prestazioni elaborato sulla base di cariche minerali, inerti riciclati selezionati, ottenendo una struttura tessile per pavimenti a transito 
medio. Nota: applicazione tessuto in fibra non è incluso nel kit. 
 

USI 
Si ottiene un rivestimento continuo e senza giunti, per superfici verticali interni e mobili. Grazie al suo elevato livello d’adesione, si applica su qualunque supporto 
(cemento, gesso, cartongesso, piastrelle, marmo o legno), per bagni, residence, hotel, locali commerciali o d’intrattenimento, mobili compresi. Ideale sia per 
l’esecuzione di nuove opere edili, sia per le ristrutturazioni, senza dover rimuovere il supporto esistente. Disponibile in diverse rifiniture e tecniche di applicazione, con 
un catalogo standard di 120 colori abbinabili, con cui creare innumerevoli combinazioni. Permette la creazione di disegni con forme, stampati e logotipi.  

PREPARAZIONE 
-Il supporto dev’essere completamente pulito, asciutto e privo di polvere, senza parti molli, né brecce; con un livello di umidità non superiore al 3%. 
-La preparazione del Kit bicomponente (A+B, proporzione 1:1) deve essere miscelata con una frusta a bassa rivoluzione fino ad ottenere una miscela omogenea.  
-Questo é un kit di finitura. In caso di ceramiche o supporti porosi/irregolari, deve applicarsi preventivamente una base di regolarizzazione o massetto. 
VANTAGGI 
- Asciugatura rapida e facile manutenzione  
- Applicabile su superfici esistenti 

- Idoneo per opere edili continue  
- Si abbina a diversi materiali 

- Alta resistenza 
- Non richiede giunti 

- Senza solventi 
- Resistente alle macchie 

    

RESA x KIT (NTX-20+RT8)               FORMATI KIT                                                     PRESENTAZIONE KIT 
m2 per strato    NATUR TEX (Componente A) RESITEX (Componente B)  
Supporti m2 appross. Ref. Formato Ref.  Formato  
Cartongesso, MDF, Gesso 
Massetto 
Base, Baseflex 
Base Ground 

36 m2 
34 m2 
32 m2 
30 m2 

NTX-2,5 
NTX-5 
NTX-10 
NTX-20 

2,5 kg. Natur Tex    
   5 kg. Natur Tex 
10 kg. Natur Tex 
20 kg. Natur Tex 

RT-1 
RT-2 
RT-4 
RT-8 

1 l. 
2 l. 
4 l. 
8 l. 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE (collaudi di qualità interni) 
 NATUR TEX RESITEX Densità della miscela: 1,700 kg/l 

Aspetto: Polvere Liquido pH della miscela: 9 

Colore: Bianco Bianco Tempo d’uso della miscela: 1-2 h. a 20ºC | 60% umidità relativa 

Densità (kg/l): 1,300 1,02 Temperatura d’applicazione: Non inferiori a 5ºC o superiori a 35ºC 

Rapporto miscela:  2,5 volumi 1 volume Tempo d’attesa prima della sigillatura: 12-24 h. a 20ºC | 60% umidità relativa 

Merce pericolosa: Kit NON classificato come ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA Transitabilità dopo sigillatura: 48 h. a 20ºC | 60% umidità relativa  

Tempo d’asciugatura tra gli strati: 3-4 h. a 20ºC | 60% umidità relativa Idoneo per riscaldamento radiante: Sì (minimo pavimentazione da 4 cm.) 

Scadenza: 1 anno dalla data di produzione sulla confezione Stoccaggio: Temperatura minima di 0ºC e massima di 40ºC 

Resistenza alla compressione: Resistenza alla flessotrazione: 
1 giorno 7 giorni 28 giorni 1 giorno 7 giorno 28 giorno 

9 N/mm2 17 N/mm2 26 N/mm2 3 N/mm2 6 N/mm2 9 N/mm2 

 

COLLAUDI TECNICI DEL KIT (A+B) (prodotto collaudato: terminazione PU ) 
UNE-EN 13813:2003 

Resistencia all’adesione, 
UNE-EN 13892-8:2003 

Supporto ceramico 1,7 N/mm2  (rottura supporto) 

Supporto fibrocemento 1,3 N/mm2  (rottura supporto) 

Supporto DM 0,6 N/mm2  (rottura supporto) 

Durezza superficiale, UNE-EN- 13892-6:2003 72  N/mm2 

Determinazione dell’indice di trasmissione dell’acqua liquida (permeabilità), 
UNE-EN 1062-3:1999 

0,01 Kg./ m2  h 0,5 

Determinazione delle proprietà di flessione, UNE-EN ISO 178:2003 0,15 KN./mm2   

Determinazione del valore della resistenza allo scivolamento/slittamento dei 
pavimenti non lucidati (USRV). UNE-ENV 12633:2003, Allegato A 

29 

Resistenza agli urti, UNE-EN ISO 6272:2004. Altezza di caduta in cui si 
osservano le prime fenditure e diametro prodotto a tale altezza  

>14,7 Nm 
A 1500 mm SENZA difetti. Diametro della breccia:  

Resistenza all’usura Böhme, UNE-EN 13892-3:2003 11,2 cm3/ 50 cm2 

UNE EN 13501-1:2007 

Reazione al fuoco, dopo l’applicazione della terminazione Bfl – S1 

UNE-ENV 12633:2003 

Resistenza allo scivolamento, dopo l’applicazione della terminazione Rd: CLASSE 3  – Valore USRV: 47 

Le raccomandazioni e i dati tecnici riportati in questa scheda tecnica sono basati su test di laboratorio e sulla nostra esperienza pratica.  
Si declina ogni responsabilità per gli effetti derivanti da un uso inadeguato.  Data: agosto 2016. Versione: 1.0  

 


